 义乌市中心医院竞争性谈判文件

义乌市中心医院关于窗帘、卷帘、隔帘制作及安装项目的

采购公告

根据义乌市中心医院产科病区改造需求,对窗帘、卷帘、隔帘制作及安装项目进行院内竞争性谈判采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。
一、采购组织类型：分散采购
二、采购方式：院内竞争性谈判。
三、采购需求一览表：
	序号
	采购内容
	数量
	预算金额
（元）
	备注

	1
	窗帘、卷帘、隔帘
	1批
	49000
	为最高限价，详细要求见采购需求


四、合格投标人的资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；即
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2、本项目谢绝联合体投标。

五、采购文件的获取：

采购人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在义乌市中心医院官网([image: image1.png]


http://www.ywzxyy.com/)下载获取。
六、投标截止时间和地点：
投标截止时间2020年8月27日09：00时。投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交。

七、开标时间及地址：
本项目开标时间：2020年8月27日09：00时。本项目不要求投标人到开标现场开标。开标地址：义乌市中心医院行政楼2楼209室。
八、其他事项：
1、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日（以公告发布次日开始计算）。

2、中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于本项目。

3、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：龚老师  15967945000
   
                                    义乌市中心医院 

                                2020年8月23日 
目    录
采购需求
谈判成交评定标准
投标文件格式
第一章  采购需求
一、采购内容及主要技术参数、性能要求

	序号
	采购

内容
	单位
	参考数量
	技术参数

	1
	窗帘
	平方米
	405平方米
	1、采用永久阻燃涤纶原料生产；持久不变色；提花遮光面料门幅：140cm/280cm，面料成分：100%阻燃涤纶；克重≥240克/㎡；

2、隔光性：隔光率大于80%；

3、面料缩水率：可洗，洗后缩率小于3%；

4、帘布需采用2倍饱和度（1:2打摺）帘布下边刚好拖地；窗帘头用窗帘衬带芯缝制，单勾（固定褶）制作工艺，底边反折10cm；顶部打褶部分做T字形褶皱；帘布整体做形状记忆，不损坏、不弄脏窗帘；绑带缝制在窗帘两侧；

5、在投标文件中提供满足GB/T 17591-2006 B1级级阻燃标准。
6、挂钩：镀铬金属挂钩结实可靠。



	2
	窗帘轨道
	米
	152米
	1、轨道需采用高强度6063－T5电泳U型铝合金型材，轨道壁厚＞1.0mm，使用耐磨尼龙的360度旋转式滑轮，单个安全负荷≥1.5KG，每米承重≥10kg，维氏硬度≥10HW，喷涂膜厚≥40um；

2、滑轮采用POM聚甲醛硬滑材料，保证滑轮在轨道上运行静音顺畅，采用1.2mm钢板制触动式安装码。轨道与天花固定件隐藏式安装。配件吊轮为原生树脂，承重≥15KG；

3、提供轨道生产企业出具轨道装饰膜的耐磨性、耐碱性保护等级、耐盐性、耐硝酸性、耐溶剂性、耐沸水性、外观质量；漆膜附着性、硬度不小于3H；涂层性能的的耐磨性、耐碱性保护等级、耐盐性、耐硝酸性、耐溶剂性、耐沸水性、外观质量等检测报告。

	3
	隔帘
	平方米
	517平方米
	1、医用隔帘布采用原纱阻燃织造而成，具备高阻燃性和持久性，属绿色环保型产品。面料门幅：280cm，面料上部需有镂空透气设计（高度50--60cm），面料成分：100%涤纶；克重≥210克/㎡；

2、面料缩水率：可洗，洗后缩率≤3%；

3、帘布需采用1.5倍饱和度（1:1.5打摺）帘布下边刚好拖地；窗帘头用窗帘衬带芯缝制，单勾（固定褶）制作工艺，底边反折10cm；顶部打褶部分做T字形褶皱；帘布整体做形状记忆，不损坏、不弄脏窗帘；绑带缝制在窗帘两侧；

4、在投标文件中提供满足GB/T 17591-2006 B1级级阻燃标准

5、无纺布带：高档无纺布带，加厚粘衬，成份为100%涤纶；

6、挂钩：镀铬金属挂钩结实可靠。

	4
	L型隔离轨道 
	米
	180米
	1、轨道需采用高强度6063－T5电泳可预弯铝合金型材，轨道壁厚＞1.0mm，使用耐磨尼龙的360度旋转式滑轮，单个安全负荷≥1.5KG，每米承重≥10kg，维氏硬度≥10HW，喷涂膜厚≥40um；

2、滑轮采用POM聚甲醛硬滑材料，保证滑轮在轨道上运行静音顺畅，采用1.2mm钢板制触动式安装码。轨道与天花固定件隐藏式安装。配件吊轮为原生树脂，承重≥15KG；

3、提供轨道生产企业出具轨道装饰膜的耐磨性、耐碱性保护等级、耐盐性、耐硝酸性、耐溶剂性、耐沸水性、外观质量；漆膜附着性、硬度不小于3H；涂层性能的的耐磨性、耐碱性保护等级、耐盐性、耐硝酸性、耐溶剂性、耐沸水性、外观质量等检测报告。

	5
	输液吊杆
	个
	47个
	轨道质量标准与窗帘轨道一致；吊钩材质要求采用优质不锈钢，安全承重负荷大于10公斤；吊杆材质要求采用优质不锈钢，调解范围为800----1200mm之间，具有四个活动的盐水挂钩。

	6
	输液轨道
	米
	220米
	1、轨道需采用高强度6063－T5电泳U型铝合金型材，轨道壁厚＞1.2mm，使用耐磨尼龙的360度旋转式滑轮，单个安全负荷≥1.5KG，每米承重≥10kg，维氏硬度≥10HW，喷涂膜厚≥40um；

2、滑轮采用POM聚甲醛硬滑材料，保证滑轮在轨道上运行静音顺畅，采用1.2mm钢板制触动式安装码。轨道与天花固定件隐藏式安装。配件吊轮为原生树脂，承重≥15KG；



	7
	卷帘
	平方米
	18平方米
	1、拉珠制头：产品采用流线设计，可顶装、侧装，外形美观、豪华；内置减速装置，减速比1：1.7，省力20％；机构运动更平稳；制头采用金属芯轴、进口琴钢丝弹簧，保证制头寿命长和操作顺畅；制尾采用齿轮拨动压缩弹簧控制制尾芯轴伸缩距离，便于安装；拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小，拉珠颜色要求与帘布颜色同色（灰色）；采用进口耐用玻璃加固聚酯的聚合物(PBT)材质，耐磨、耐腐蚀；安装码采用2.0毫米的08F冷轧钢板，保证成品足够的强度和超大的承载力；采用φ4.8*6的豪华拉珠，在操作时手感良好；承重10KG；适用于14m2 以下窗帘 使用寿命大于10000次。配拉珠绳坠。

2、面料：颜色：面料灰色；材质：材质：全遮光丙烯酸复合面料，不含PVC；或1Ply 100%Fiberglass（一层聚酯基布），3Ply Plasticized（三层PVC）。配套的拉珠，制头均需与帘布配色。帘布两侧要求采用高温热切设备裁切，不允许采用美工刀等手工裁切方式，以防止面料毛边；帘布克重：440g/㎡±5%；帘布厚度：0.30mm-0.40mm±5%；幅宽：2.2/3.0m。

3、卷管：高强度铝合金材质；直径≥38mm；卷管壁厚≥1.0mm，保证铝管的强度使卷管不产生挠度，确保系统平整、经久耐用；抗弯曲能力强，表面须阳极氧化处理；管材外表面带插槽，帘布配合插条，直接插入卷筒表面的凹槽中；

4、底杆：高强度铝合金材质，静电喷涂；重量≥0.25KG/M，能够保持面料平整.帘布底端插到下轨内，帘布配合插条，直接插入底杆表面的凹槽中保证底部不起皱。

5、在投标文件中提供满足GB/T 17591-2006 B1级标准的阻燃检测报告。


*1、样品要求：采购人提供实物样品，最终颜色和款式确认由采购方选样确认。
投标人投标时需提供样品小样：

（1）L型隔帘隔离轨道、1字型输液轨道不小于0.5m实样及辅料配件各一套；

（2）输液吊杆不小于0.5m实样及辅料配件一套；

（3）窗帘布及隔帘布实样及辅料配件各一套。

样品提交时间：2020年8月27日9:00前（投标截止时间前）。中标人的样品由采购单位保存作为验收的依据。所有中标产品验收合格后，中标人可向采购人拿回样品。样品最终颜色、款式等的确认，由采购方选样后以书面的形式确认后，中标人再行进行加工。

2、以上数量为估计量，最终实际采购量以采购人安装需要量为准。

3、付款方式：货到安装完毕,采购人组织专业人员按照国家及行业质量验收标准进行验收，验收合格后90天内支付合同总款的95%，质保期满后无质量问题的付清余款5%(不计息)。

二、质量要求：

1、中标人须按期提供全新、符合国家质量检测标准的合格产品。

2、若中标人提供的产品最终未能符合招标文件要求或投标人承诺的质量标准，采购人有权选择退货或中止合同，且中标人必需承担相应的赔偿责任。

3、本招标需求提出的是最低限度的技术要求，未能引述的其他国家、行业标准和规范的条文对投标人仍具有法律约束。因此中标人提供的产品必须同时满足本项目技术要求和相关国家标准、行业标准要求。

三、交货时间：2020年9月5日前交货并安装完毕。
四、质保期：所有产品须提供至少2年的质保期。质保期内出现任何质量问题均由中标单位免费负责维修、调换。质保期从验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

五、验收要求：中标人在所有货物送至指定地点并安装完毕后，书面通知采购人报验。采购人将组织相关专业人员进行验收。

六、其他要求：

1、中标人提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施。

2、中标人必须将所有货物直接免费送至采购人指定的地点。如在运输、搬运、安装过程中造成货物损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

3、货到现场由中标人自行保管，因管理不当所造成的丢失、损坏由中标人全权负责，费用包含在报价中。

4、施工安装期间工人及管理人员的的食、宿及办公场所等由中标人自行解决。
第二章 谈判成交评定标准
为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于义乌市中心医院窗帘、卷帘及隔帘采购的谈判标准。

一、本项目根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商的方式进行谈判。

二、谈判文件的组成
由二部分组成，第一部分为技术文件，第二部分为商务文件。

1、技术文件的组成

（1）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（2）营业执照复印件；

（3）对本项目系统总体要求的理解。包括：材料、工艺、功能说明、性能指标等；
（4）产品出厂标准、相关检测报告；
（5）售后服务承诺情况，服务网点的布置情况；
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。
2、商务文件的组成

（1）报价一览表。
三、 谈判成交供应商的标准

依据谈判文件规定各谈判供应商所提供的资料包括谈判响应文件及服务承诺情况，在技术响应和服务承诺完全相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商，
▲ 特别声明：本次谈判不保证最低报价成交，也不保证必然成交。
第三章 谈判文件格式
1、法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标代理机构名称） ：
我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             

          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                           法定代表人签名：          

职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
 投标人公章：
                                        年    月    日
2、投标人情况介绍；（如公司简介、技术力量、企业优势、既往业绩、服务网点布置、售后服务承诺、产品检测报告等情况）；

3、报价一览表
	序号
	名称
	品牌
	单位
	报价

	1
	窗帘
	
	每平方米
	

	2
	窗帘轨道
	
	每米
	

	3
	隔帘
	
	每平方米
	

	4
	L型隔离轨道 
	
	每米
	

	5
	输液吊杆
	
	个
	

	6
	直型隔离轨道
	
	每米
	

	7
	卷帘
	
	每平方米
	

	义乌市中心医院窗帘、卷帘、隔帘制作及安装项目
	投标总报价小写： 
大写：


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价“报价明细表”和“投标总价”相一致。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    
投标人名称（盖章）：                             日期：    年   月   日
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